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класи наслiдкiв (вiдповiдальностi) об'ектiв Сс2

Сукупний показник СС2
Приtriтка J,, Сукупний показник зазначають вiдповiдно до 4,7.

Замовник ,АмЕнт
рЕгlOнАльнOг0 рOзвитку жито,l\4ирськоТ оБлАсноi ЕржАвноТlнlстрАцlТ з99з2б54 Юридична особа - lнiцiатор УКРАТНА, Житоми обл., Житомж ськ ький

lальна м. Х(итомиD (ста на 01.01.2021), iнtчий льоваС.П. майдац , б.L2
(назва орган|зацlI)

Генеральний проектувальник тов,,дстЕрlя+,,
(наэва органiзацiТ)

за результатами розгляду проектноi' документацi'r' на будiвництво встановлено, що зазначенудокументацiю розроблено вiдповiдно ло вихiдних даних на проектування з дотриманням вимог до зпитань мiцностi, надiйностi, довговiчностi ; з питань експлуатацiйноi' безпеки ; з питанькошторисноi' частини проектноi. документацii' ; з питань санiтарного i епiдемiологiчногоблагополуччя населення ; з питань охорони працi ; з питань еt<ологi'l'; з питань пожежноi'безпеки ; зпитань техногенноi' безпеки ; з питань енергозбереження ; роздiл органiзацiя будiвництва ;apxiTekTypHe об'€мне проектування ; з питань iнженерtlо-технiчних заходiв цивiльного захисту ; зпитань створення умов для безперешкодного доступу осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльнихгруп населення ; з питань iнженерного забезпечення i може бути затверджено (схвалено) вустановленому порядt(у 3 такими технiко-економiчними (-гехнiчними) показниками:

Ns п/п НаййБнувБння Qд. вимiру показники
I вид будiвництва Капiталъний ремонт
2 ее2
з III
4 l Iлоща дiлянки га ,2,7о94

5 tlлоща забудови tr42 LsLL,7L
6 JагальЕа площа Mz 2795,в
7 учOова площа м2 2224,i
в IIoBepxoBicTb поверх з
9 м 12,25

10 ьудlвелъний об'ем мз- 11480,в2
11 I ривалiсть будiвництва Mlc. tz
1,2 тис,грн ,L,26 070,63i

Приrrlтка 2. Напрями експертизи зазначають вiдповlдно до 8.6,
примlтка 3, Технiко-економiчнi показники зазначають вiдповlдно до додаткlв

обов'язковий додаток до експертного звiту на _ аркушах
Приl.tiтка 4. Обов'язковий додаток складають вiдповlдно до 9.1,1.

и, к, л дБн А,2.2-з [10],



щодо розгляду проектноi докуп{ентацii за робо,пам проектом:
<<Капiтальний ремонт Кирланiвського лiцею ОвруuькоI MicbKoI ради 3а адресою:

вул. Лесi УкраIнки, 2, с. Кирдани, Коростепськог0 району, ЖитомирськоI областi>>

Клас наслiдкiв об'ектiв будiвництва * СС2 (середнi наслiдки)
Замовник будiвництва -.ЩепартамегIт регiональпого розвитку житомирсьtсоi обласноТ

державноТ адм iH i cTpart ii, ко д еДРПОУ 3 9 9326 5 4
Юридична адреса: 10014, Житомирська обл., MicTo Житомир, МДЙДДН IM. С. П.

КОРОЛЬОВА, булинок 12
Генеральний проектувальник Товариство з обмеженою вiдповiдагlьнiстю

кАСТЕРIЯ+D, СДРПОУ 40б80433
Юридична адреса: 10039, Житомирська обл., MicTo Житомир, проВУлок

сВяЩЕнI-IИкА ЖИлЮкА, будинок 6
Головний iпженер проекту Ковальчук Сергй Григорович, квалiфiкацйний

сертифiкат АР М 018868, виданий 01,02.ZQ22

Вихiдrri ланi:
- Завдання на проектування, затвердх(ене Замовником;
- TexHi.rHi умови

Опис архiтектурно-будiвельних та конструктивних pilпeHb
Кирланiвський ;riцей Овруцькоi MicbKoi ради, у якому передбачено капiтальний

ремонт, розташований на вул. Jleci Украiнки, 2 у с, Кирдани, Коростенського району,
Житомирськоi областi, БудЬля лiцею - одно та двоповерхова з цокольним поверхом та
пiдвальними примiщеннями. У планi булiвля складноi форми, складаеться з трьох
прямокутникiв об'елнаних мiж собою. Габаритнi розмiри в крайнiх осях - 61,1м х 40,21м.
Стiни - цеглянi, товщиною - 510мм. Покрiвля - чотирисхила (вальмова), водовiдведення
зовнirпнс,

Будiвля розташована у I клiматичному районi з наступними природно-клiматичними
умовами; розрахункова температура найбiльrп холодноi п'ятиденки - 22 С; нормативне
значення ваги снiгового покриву - 1460 Па; нормативне значення вiтрового тиску - 460 Па;
нормативна глибина промерзання - 0,9 м.

Просктом капiтального ремонту передба.lено наступний комплекс робiт: замiна
покрiв-lti азбестоцементних хвилястих листiв на металочерепицю по дерев'янiй обрешiтцi;
ремонт дерев'яних ко}Iструкцiй кроlсвяноi системи покрiвлi; замjна дерев'яноi обрешiтки;
обробка дерев'яних конструкцiй покрiвлi вогнезахисним розчином; влаштрання
водовiдвелення з покрЬлi (зовнiшнi водостоки); утепJIення горищного перекриття
мiнераловатними плитамLI ; влаштування ходових MicTKiB; уIеплення фасадЬ
мilrераловатними плитами; утеIIлення вiконних та дверних вiдкосЬ екструдованим
пiнополiстеролом; утеплення цокольноi частини, та нижче рЬня землi opieHToBHo на 1,0м -
пiноскло ПС-120 стандарт; влаIIIтування вiдмостки та ганкЬ з змЬою розмiрЬ козиркЬ
накриття, пандуса; влаштування лiфтовоi пrахти в осях 3-2; озлоблення зовнiшlнiх стiп -

гlолiпшена штукатурка по утепленню з фарбуванням; замiна вiконних блокiв на
метаJIопластиковi з лвокамерним склопакетом; замiна зовнiшнiх дверних блокЬ на
метаJIопластиковi,

Щлlя забезпечення доOтупу маломобiльних груп населення в будiвлю проектом
передбачено: влаштування пiдйомнику для МГН бiля головного входу та пандусу бiля входу
в цокольний поверх; огорожа з поручнями уздовж обох бокiв пандусу; доступ на Bci поверхи
за допомогою лiфта; влаuJтовано санвузJIи,

Зовнiruнс опоряджентrя булiвлi передба.lено згiлttо :] паспортом опоряд}кення фасаду,
внlтрiшнс опорядження - згiдно з футrкцiональним призначенням примiщень.

Liоколь вище рiвня землi - мiнераловатнi IIJIити та екструдований пiнополiстирол,
цоколь нижче рЬня землi - екструдованй пiнополiстирол. Опорядження Idоколю - штукатурка
декоративно -мо заiЧна полiмерна з натуральним напOвнювачем Ceresit СТ 7 7,



Фасад - мiнераловатнi плити. Вiдкоси - мiнераловатнi плити. Опорядження
декоративна мозаiЧна штукатурка Ceresit СТ77, з фарбуванням силiкатною фарбою Ceresit
ст54.

Пандус та сходи виконано з монолiтного залiзобетону. Поrсриття - керамiчна lтлитка з

tIротиковзкою поверхнею, 0гOродження - з нержавiючоI сталi.
Фундамент лiфтовоi шахти - стрiчковий з бетону БСГТ класу В20; П2; F50; W4. Стiни

- з керамiчноi цегли.

Охорона працi
Проектнi рiшення розроблено на ocнoBi чинних булiвельних норм

докуlчленть, якi забезпечуIоть безпеку експлуатацiI, зберехсення здоров'я i
персонаJIу.

РЬень шуму i вiбрачй, якi можугь створюватись обладнанням не
допустимi HopMoBaHi значення.

l нормативних
працездатнiсть

перебiльшують

Екологiя та санiтарно-епiдемiологiчне благополуччя населення
Проектним рiшенням передбачений капiтальний ремонт КирданЬського лiцею

Овруцькоiмiськоiради (замiнапокрiвлi, утеплення фасаду, замiнавiкон, дверей, влапIтування
водовИведення) та подЕrльша експJIуатацiя згiдно з дiючими в YKpalrri санiтарно-гiгiенiчними
нормами та правилаIчlи, дотриманням санiтарних норм допустимих рЬнЬ шумуо вiбрацii в
примiщеннях i на територii.

При булiвниuтвi геппiдрядною органiзацiею дотримуIоться вимоги чинного
санiтарного i природоохоронного законодавства по поводженню з вiдходами. Пiд час
експлуатацii зберiлання та видалення вiдходiв здйсrrюеться вiдповiдно до встановлених вимог
екологiчноi безпеки з обов'язковим забезпеченням можливостi утилiзацii чи захоронення
залишкових продуктiв вiдповiлно до укладених договорiв.

Капiтальний ремонт будiвлi передбачае збереження рельефу, що icHye. Вцвiд зливових
та талих вод вiд об'екта вiдповiдно до iснуючого зниження рельефу до вулицi, проiздiв та
ЗеЛеНих зон. Органiзацiя рельефу вирiшена в координацii з угвореними абсолютними
вiдмiтками навколишнiх дiлянок та проi'зноi частини.

Проектним рiшенням передбачено використання матерiалЬ, якi мають сертифiкати та
позитивнi висновки санiтарпо -епiдемiологiчноi окспертизи МОЗ Украrни.

пожежна та техногенна безпека
Експертизою проекту встановлено, що зшнач9IIа докушtентацiя розроблена з

дотриманням вимог державних булЬельних порм, стандартiв та правил з питань пожеlкноi,
техЕогенноТ безпеки.

.Щля обмеження поширення пожежi застосовуtоться конструктивнi та об'емнi-
планувальнi рiшення спрямованi на створення перешкод поширенню небезпечних факторЬ
пожежi. Проектом передбаченi будЬельнi матерiали якi забезпечують нормативнi вимоги до
булЬель III ступеню вогнестiйкостi.

Евакуацйнi виходи вiдповЦають будiвельним нормам та розробленому розрахуЕку
часу евакуаuii з будiвлi людей та вiдповiдностi шляхЬ евакуацii в безпечнi зони у разi пожежi.
,Щверi евакуацйних виходЬ та iншi дверi на IцJuIxax eBaKyauii вiдкриваються у напрямку
виходу з булiвлi. Утеплення виконане з мiнераловатних плит (група горючостi НГ).

Для захисту булiвель вц прямих вJryчань блискавки запроектовано систему
зовнiшнього блиокавкозахиоту, яка 9кладаеться з сиотеIvIи перехоплювачЬ, системи доземНИХ
провiдникЬ та системи земляного закiнченпя. Система блискавкозахисту iзольована вiД

коIIструкцii булiвель.- 
При перетинi бульельних конструкцй трубами системи оп€rлення передбачаються

фугляри iз стмевих гiльз якi ущiпьнюються цегорючим матерiалом.
Проектом передбаченi кабелi, що мають помiрну димоугворювЕIльнУ здатнiсть.

Живпеtлня приладЬ ЬПЗ, uuчрйного освiтлення, управлiIIня спЗ виконуIоться кабелями_з

межею вогнестйкостi EI- 30. Ъикористання кабельнйх проходок з межею вогнестйкостi EI-
45.

проектом прийнята система пожежноi сигналiзацii з одним приймально-контрольним

прrпuлой типу ''ТРАс_l6п" на 16 шлейфЬ з пристроем передавання пожежноi тривоги та



попередження про несправнiсть \4LIA-GSM. Проектним рiruенням прийнято примiщення
захистити димовими пожех(пими сповiпдувачами ИПК - 8, та тепловими сповiщрачами ИПК-
9.

Бiля евакуацiйних вихоlliв передбачено I]ста.новлеFIня рrrних пожеж(них сповiщувачiв

ИПР-1, Проектом прийнята система опOвiщення пр0 пOжежу другOг0 типу (С0 -2). В якOстi
оповitтдрачЬ прийнято свiтлозвуковi оповiтдува.ri <Вихiд> та <<Поrкеэrсаl>, виробництва ТОВ
кТ ipa 1 2 >, передбачено автом аlи..Iне вiдключення вентиляцii,

Змiст технiчtтих рirпень проекту FIe супеI)ечить вимогам нормативних докрtентiв з
пожеrтtнот та техногеttнот безпеки.

Iпяce1.1epHo-TexHi.lHi заходIл l1ивiльного захисту
Роздiл IТЗ ЦЗ розроблений на пiдставi вихiдних даних та iнформацii пеобхiдноi для

рOзрOблення роздiлу i у вiдповiдностiз вимогами нормативних дOкуI!{ентiв.
Населений п)тIкт, на територii якого пла}Iуеться розпrirцення найпростiшого укриття

вiдповiдно до постанови Кабiнету Ir4iHicTpiB, не вiднесений до групи з tlивiльного захисту.
Об'ект lrроектування не вiдноситься до категороваIIого об'скту з цивiльного захисту.

Об'ект не продовlкуе дiяльнiсть в особливий перiод. Поряд з об'сктом вiдсутнi
категорованi об'екти з цивiльного захисту; порrI розташованi пiдприемства не створIоють
небезпечних зон урая(ення для об'екта; ступiнь вогнес,гiйкостi будiвлi - III; кiльttiсть осiб
rrайбiльпr працюючоi змiни - обслуговуrочий персонал лiцею.

Згiдно вимог по районуванню територiй, визнаtIених в .ЩБFI В.1.2-4 - 2019 об'ект
розташований позами межами:

- зони катастрофiчного затоплення;
- зони мо}кливого хiмi.rного забруднення вiд хiмiчно - небезпечних об'скть;
- зони радiоактивного забрулнення вiд АЕС.
В цокольному примirценнi запроектоване найпростiшIе укриття з трьома вхiдними

гр)цами, В укриттi розташованi ocHoBHi та допомiяtнi примiltlення, ,Що основних вiдноситься
примiщення для укриття обслуговуточого персо}IаJry та дiтей. /{ля примiщень укриття
передбачена припливно-витя}кна вентиляцЙ з механiчним спонуканням, яка забезпечуе
подачу нормованоТ кiлькостi зовнitлнього повiтря i створення необхiдного повiтрообмiну.

Пiдвальнi примiщення запроектованi з функlдiями призначення споруди (укриття)
цивiльного захисту. I} примiщеннях запроектованi санвузли з пiдключенням холодноi та
гарячоi води. Також передбачено встановити баки запасу води V:l 000л, (4шт).

Виконання рiшень, закладених в проектi, забезпечить у бiльпrостi випадкЬ:
- запобiганню виникненню прогнозованих надзвичайних ситуацiй;
- запобiгання травмуванню людей у разi виникнення надзвичайних ситуацiй або аварiй;
- зменшення матерiальних збиткЬ вiд надзвичайних ситуацiй або аварiй;
- зменшення TepMiHy та витрат на провелення аварiйно-рятральних робiт у випадку

виникнення надзвичайних ситуацiй або аварiй.
Змiст рiшень проекту не суIlеречать вимогам нормативних документiв з Ьженерно-

технiчних заходiв цивiльного захисту,

исна частина п uк_урrЕп I al
по об'екту: кКапiтальний ремонт Кирланiвського лiцею Овруuькоi MicbKoi рад{ за адресою:
вул. Лесi Украtллки, 2, с. Кирдани, КорQстенського райоrrу, ЖитомирськоlобластЬ>.

показники од.вим. BapTicTb
Заявлена коIIIторисна BapTicTb, передбачена наданою
коuJторисною документацiсю у поточних цiнах станом на к04>
t<вiтня 202Зр. всього:

тис. грн. 145 903,370

у тому числi: - будьельнi роботи тис. rрн, 75 858,507

устаткування тис. грн. 8 10б"715
- iншi витDати тис. грн, 61 938.148

За результатами розгляду коtшторисноi доtсуп,tентацiT i зняття заражень встановлено,
що зазначена док}t\4ен,гацiя, яка враховуе обсяги робiт, передбаченi робочим проектом,
складена вlлповiдно ло вимог Коrтrторисних FIорм Украt{и кНастанова з визначення BapTocTi



*:1ооо'* проектом:<<капiтальний ремошт Кирданiвського лiцею овруцькоi Micbkol ради за адресою:вул, Лесi Украirrки, 2, с, КирдЪп", Коро.r."."-.., рlПопу, ЖитомирськоI областi>

КлаС наслiдкiВ об'ск,гiв булiвниlдтва - СС2 (середнi наслiдки)Запrовниrс будiв.ниrц,г"^ * 
Ц:IзlT,амеFIт р.Попu,rп"ого розвитку житомирсьtсоi обласноiдертсавноТ адмiнiстраt{ii, код едргIоУ зggзzвЬЦ

ЮРИДИЧНа аДРеСа; I0014, Житомирська обл., MicTo }(итомир, мдйддн IM, с. п.коРолЬоВд, будинок 12

,,о.r#"ffi,;ЪfiЁfi";iЪе6ff#Ьник 1'овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

IОРИДИЧНа flДРеСа: 100З9, Житомирська обл., MicTo житомир, провулокСВЯЩЕFIНИкА ЖИлiокд, будинок 6
головний iнженер проекту 

лл-_ 
Ковальчук Сергiй Григорович, lсвалiфiкац йнийоертифiкат Ар ]ф 018868, виданий 01.02,2022

вихiднi данi:
' 
}:::_:_:l_Ha 

про ектув ання, затв ерджене замо вником ;- l ехнlчнI уlчIови

х"ооu"i,11|!{:;i#'ъхЩ!i'#r"#,Т#ужYl,iБн.хlжх"пu,',u,*'"й
ремонт, розтаLIIований на вул, Лесi УIсраiнки, 'z'у 

" Кирдани, КЪро.r.rr.ького району,житомирськоi областi, Будiвло nir-,aro - одно та двоповерхова з цокольним поверхом тапi,цвальними примiщеннями, У планi будiвлrя 
'ск,палноi 

форми, складаеться з трьохпрямокугникiв об'еднаних мiж собою 
|1Оагитнi po*lp' u прuЙri* o.u* - Ot,lM х 40,21м.Стiни - цеглянi, товщиною - 510мм. IIокрiвля'- ,оr"рr.хила (вальмова), водовИведеннязовнiпrне.

Будiвля розташIована у I клiматичному районi з наступними природно-клiматичнимиумовами: розрахIl1ова температура найбiльш холодноi п'ятиденкi - zZ С; нормативне
;fi#ЖffffiХТ;:#.Н#"J": ;1u:.n"' 

noP'u'""ne значення вiтрового тиску - 460 па;
проектом капiгального ремонту передбачено наступний комплекс робiт: замiнапокрiвлi азбестоцементних хвилястих листiв на металочерепицю по дерев'янй обрешiтцi;РеМОНТ ДеРеВ'ЯНИХ КОНСТРУQ{iй КРОКвя1-1оi системи покрiвлi; замiна оЁр"",r"оi обрепriтки;обробка дерев'яних поп"рукцiй rтокрiвлi oo.n..u*r."", розчином; влаштуванняВОДОВiДВеДеННЯ З поtсрiвлi 

- 
(зовнiтлнi ;"o;..;;;j; )/теплення горищного перекриттямiнераловатними плитами ; влаштування хо/]ових MicTKiB; утеплення фасадЬмiнераловатними пJIитами; угеплення вiконних ,u o".pnr*"'rИnoai" екструдованимпiнополiстеролом; утеплення цокольноi частини, та ни}кче рЬня землi opieHToBHo rrа 1,0м *пiноскло ПС-120

накриття,"",оr."iff#ili#*Чfi iЖ'Ж;':"":i_'Т;;;^;ъflж";.тнr'hl"##1
полiпlдена штукатурка по утепленню з фарбуванням; замiна вiконних блокь наметалопластиковi з двоItамерним склопакетом; замiна 

'зовнiшнiх -o".pn 
r* блокь наметалопластиковi,

ДЛЯ ЗабеЗПеЧеlrНЯ ДОСТУПУ маломоýg9уих груп населення в будiвлю просктомпередбачено: влаштування пiдйомнику длямгн бiля головного входу та пандуеу бiля входуВ ЦОКОЛЬНИЙ ПОВеРХ; ОГОРОХ(аЗ ПОРr{нями уздовх( обох бокiв ru"дЙ оо"rуr, на Bci поверхиза допомогото лiфта; влаштовано санвузли.
Зовнirrrне опорядження будiвлiпередбачено згiдно з паспортом опорядження фасаду,внутрiшнС опорядхtеНня _. згiднО- з функцiОrIальFIиМ ,р-i.rrоч""lлям примiпIень.
Щоtсоль Вище рiвня зеп,tлi - 

^'мiнералоuurпi 
;;;r, та екструдований пiнополiстttрол,ЦОКОЛЬ НИЖЧе РЬНЯ ЗеМЛi - еКСТРУДОВаНй пiноlrопi.rr|оu. опорядж.r"" iюпопю _ штукатуркадекоративно-мозаiчна полiмерна з натуральним наповнювачем ceresit Ст77.



ФасаД - мiнераловатнi пли'и, IJiдкоси - п,riнераловатнi плити. ОпорядженняДеКОРаТИВНа МОЗаiЧНа ШТУКаТУРКа Ceresit СТ77, з фарбуванням силiкатною фарбою Ceresitст54,
пандус та сходи виконано з монолiтного залiзобетону, Покриrтя - керамiчна плитка зпрOтикOвЗкOю пOверхнею, 0гOрOдження - з нерх(авiючоi сталi.

_. п.оflЁ#rЁ;У'"ВОi 
ШаХТИ - стрiчков"И . О.rЪпу Бсгт класу в20; п2; F50; W4. стiни

Проектнi рfurrення розроблено ,

докуtчлентЬ, якi забезrr..rуюri безпеку
пepcoHaJIy.

Охорона працi
на ocHoBi чинних будiвельних норм i нормативних, експлуатацii, збереження здоров'я i 

"рuЙ.дur"Ьri

о"rr.JrIi::rilЖ",'#ТЖ, ЯКi МОЖ}"ТЬ сТВорюватись обладнанням не перебiльшують

Еrсологiя та санiтарно-епцемiологiчне благополуччя населенняПроектниМ рiшенняМ п.р.iбu".""И пчпlrальнии p""on" КирданЬського лiцеюОвруцькоiмiськоiради (замiнапфЪпi, у".ппй" fr.члr, замiнавiкон, дверей, влаштуванняводовйведення) та подаJIьша експфатацiя згiдно . iй"rr" в ykpaihi санiтарно-гiгiенiчними
;fiilННХJffiТНl;fi;:О"""'"' СаНiТаРНих- Йо" допустимих piB'b Ьйу, "бp;]i,при будiвництвi генпiдрядною органiзацiею дотримуються вимоги чинногоСаНiТаРНОГО i ПРИРОДООхоронногЬ законодавства по поводженню з вiдходами. пц часексплуатацiiзберiгапня та видsшення вiдходiв здй.нюur"." вiдповiдно до встановлених вимогекологiчноi безпеки з обов'язковим забе.п."."r"*-йо*п""о.тi угилiзацii чи захороЕеЕцязалитrtкових продlукть вiдповiдно до укладених договорiв. 

/ _---_f,

катriтальний ремонт будiвлi передбачаu uоьр.rп."ня рельефу, що icHyc. Вiдвiд зливових
, 
та талих вод вiд об'екта вiдповiдно ло iснуючоrо .пr*.ння.рольсфУ до вулицi, проiздiв та
::::Т:1 ::i ОРГаНiЗаЦiя. рельефу вирiшЬна ,-Йоr"ацii з угвореними абсолютнимивlдмlтками навколишнiх дiлянок та проiзноi частини.

проектним рiшенням передбачеfiо використання матерiалiв, якi мають сертифiкати тапозитивнi висновки ca'iTapHo -егtiдем io ло.i";; i ;;;;йз и МОЗ Украlяи.

Експертизою проекту
дотриманням вимог державних
техногеннот безпеtси.

поэкеrкна та техногенна безпека
встановлено' що зшначена докрсентацiя розроблена збудЬельних Еорм, стандартiэ ,u npurro з питаЕь пожежноi,

для обмеженt-тя поширення пожехсi застосовуютъся конструктивнi та об'емнi-планралыli рiшення спрямованi на створення перешкод поширенню небезпечних факторЪ
.rfiiЁi;t1".ffi"_ЖТ"'ffffi;fJfl:*ьнi матерiали якi ,uo..n*y.r" 

"oprur"B*,i вимо.иЪ
Евакуацйнi виходи вiдповiдатоть булiвельним HopMaMI та розробленому розрах,,{куLlacy евакуацii з будiвлi людей та вiдгlовiдностi шляхiв евакуацiт в безпЁчlri зони у разi пожежi.щверi евакуацiйних виходь та irrшi дверi nu ,un"*u* евакуацii вiдкриваються у напрямкувиходу з будiвлi, Утеплення виконане . ,iп"рчпо"uй* плит (група горючостi НГ),ДЛЯ ЗаХИСТУ бУДiВеЛЬ ВiД llрямих влучань олr.кй, .unpo"nrouuro системузовнiшнього блискавкозахисту, яка складаеться з системи перехоплювачъ, системи доземних

Iff:ffi:ХfrЙ,iJ,iJiМИ 
ЗеМЛЯНОГО ЗаКiНЧеННЯ. СИстема блискавкозахисту iзольована вiд

при перетинi будiвельFIих конструкцй трубами системи опаJIення передбачаютьсяфугляри iз сталевих гiльз якi ущiльнюються негорючим матерiалом.ПроектоМ передбаченi кабелi, щО ,u."" norip"y димоутворювальну здатнiсть.Живлення приладiв 
!Щ], авагйного о.ri"леп"", упрur"й"" СПЗ ;;йуються кабелями змея(ею вогнестйкостi EI- 30, Використання кабельнiх проходок з межеIо вогнестйrсостi EI-45,

проектом прийнята система пожежнот сигналiзацii з одним приймально-контрольнимприладом тигry "ТIРАс-l6п" на lб rшлейфiв . rrp""rpou* передавання пожежноiтривоги та



поперелження прО HecгIpaBliicTb МЦА-GSМ. Проектним рiшенням прийнято примiщеннязахистити димовими пожежними сповiщувачами ипк - 8, та тепловими сповiщрачами Ипк-
Бiля евакуацiйних виходiв передбачено встановлення ручних пожежних сповiщувачiвипр_1, Проектом прийпята системаоповilцення прО пOх(ежу Другого типу (Со -2).в якостiоповirцувачЬ прийнято свiтл<lзвуковi. оповiщува"iuВ"*iд,, ,u uiIоп,ежа)), виробництва ТоВ<Tipa1 2>, передбачено a'To'ar""na вiдключення вентиляцiI.
Змiст технiчних рiшень проекту не суперечить вимогам нормативних докргентЬ зпожех<ноi та техногенноi безпеки.

р о здiл I тз, цз . о".l1ёifff#';';ff'xl; Н'#'"- *#Н Тйх.йц ii ноо бхiдно i длярозроблення роздiлу i у вiдповiдностiз ur"o.ur, 
-rr-о]ru"r"них 

документiв.населений пункт, на територii лкого nnurnyar'"." розмiщення найпростiшого }криттяВiДПОВiДНО ДО ПОСТаНОВи КабЙ"у il4i"i."pir, 
". iЙrесений до групи з цивiльного захисту.об'ект проектування не вiдноситiся до категорованого об'екту a цr"lrr""ого захисту.об'скт не продов>ttуе дiяльнiсть в оЁооливиt перiод, Поряд з об'сктом вiдсутнiкатегорованi об'екти з цивiльного захисту; поруч розrаrrrоuuнi пiдприсмства не створюютънебезпечних Зон Ураження Для об'екта; ступiнь вогнестiйкостi булiвлi - III; кiлькiсть осiбнайбiльшr працюючОi змiнИ * обслуговl.ючий персонал лiцеtо.

ЗГiДНО ВИМОГ ПО Районранню територiй, вIiзначених в щБн R.1,2_4 _ 2019 об,ектрозl,ашований позами межами :

- зони катастрофiчного затоплення;
- зонИ можливоГо хiмiчного забруднення вiд хiмiчно - небезпечних об'ектiв;- зони радiоактивного забруднення вИ АЕС.В ЦОКОЛЬНОМУ ПРИМiЩеННi Запроектоване найпростiше укриття з трьома вхiднимигр)пами, В уr<риттi розташованi ocHoBHi та допомiжнi примiщення. {о основних вiдноситьсяпримiщенНЯ длЯ укриттЯ обслуговуточого персоЕалу та дiтей, [ля примiщень }криттяпередбачена припливно-витяжна вентиляцiя ,- r.*urirnroo .rronli*ro*, яка забезпечуеПОДаЧУ HoPMoBaHoi КiЛЬКОСТi ЗОВНiШНЬОГо tlовiтря i створення необхiдного повiтрообмiну.Пiдвальнi примiщення запроектованi . бункцiя*" np".".;;;; споруди (укриття)цивiльного захисту, В примiщ.пrr"* запроектованi санвузли з пiдклIоченням холодноi тагарячоi води. Також передбачеЕIо встановити баки запасу води V:] 000.гr, (4шт).Виконання рiшень, закладених в IIpoeKTi, забезпечить у бiльшостi випадкiв:- запобiланню виникненню прогнозованих надзвичайних ситуацiй;- запобiгання 1равмуванню людей у разi виникЕIення налзвичайних ситуацй або аварiй;- зменшення матерiальних збиткЬ вiд надзвичайних ситуацiй або аварiй;- зменшення TepMiHy та витрат на проведення аварй"о-р""р*ьних робiт у випадкувиниIсгIення надзвичайних сиryацй або uварiИ,

Змiст рirпень проекту не суперечать вимогам нормативних доку]\,{ентЬ з iпженерно-технiчних заходЬ цивiльного .u*rbry,

Кошто сна частина п еKTHoi

за результатами розгляду кошторисноi документацii i зняття зара}кень встановлено,ЩО ЗаЗНаЧеНа ДОКР{еНТаЦiЯ, ЯКа ВРаХОВУе обсяги робiт, передбаче*rilооо.r"м проектом,склалена вlдповiдно до вимог Кошторисних норм УкраiНи KHacTaHoBu a 
"ra"аоення 

BapTocTi

показники
Заявлена кошторliгБ вфтiсть, передбачена наданою
коштторисною документацiею у
ýцтня 202Зр. всього:

l]оточних цiнах станом на <04> l45 90з,370

у тому числti: - будiве.llьнi роботи

8 106,715
бl 938,148



щодо розгляду проектноi докумептацii за роооrпtм проектом:<КапiталЬний ремоНт КирдЪнiвськог0 лiцею ОвруцькоI мiсько[ради за адресою:вул, Лесi Украihки r 2, Q, К"рдЪrr, Корост.нс.-r., рiИону, Житомирсько[ областi>

Клас наслiдкiв об'ектiв будiвництва * СС2 (середнi наслiдки)Замовник будiв.ництuu - [,131rтlмепт р.Jоп-""ог0 розвитку житомирсьтсоТ обласноiдlерrкавrrоi адмiнiстраIlii, код СДРПоУ з99З26; i
короfrЬ?ffЗ;;Jff.,} l0014, Житомирська обл,, MicTo житомир, мАйддн IM. с. п.

генеральний проектуваJIьник Товариство з обмежеtlою вiдповiдальнiстюкАСТЕРIЯ+), СДРПОУ 406S04ЗЗ
ЮРИДllЧНД аДРеСа: 100З9, Житомирська обл., MicTo }китомир, провулокСВЯЩЕННИкА ЖИлЮКА, булинок 6
головний iнженер проектулл-ллковальчук Сергiй Григорович, квалiфiкац йнийсертифiкат дР м 018868, видiний 01.02,2022 .

вихiднi данi:
- 
1:::З:_::_На 

пр о ектув ання, з атв ерд}к ен е З амо вником ;- l ехнlчНl Уlч{оВи

кирданiвс:*!{F3{Ж&ЁЦ{r#.",-#,Т#ЖiJУJ-"ХЁН.Х'#l"пuпi,-uп"й
ремонт, розтаIпований на вул. Лесi Украiiiки, ^Z i "- 

К"рдuпи, Йро.r.r.ького району,Житомирсьlсоi областi, БудiЙlя лiцето - одно 1,а двоповерхова з цокольним поверхом тапiдвальними примiщеннями, У планi будiвля 
'складноi 

форми, складаеться з трьохПРЯМОКУГНИКЬ Об'СДНаНИХ МiЖ Собою }баритнi|о*iр, u ,Ф;";;;;"* * о1,1м х 40,21м.Стiни - цеглянi, товщиною - 5lOMM. Покрiвля 
'- 

,оrrрr.хила (вальмова), водовiдведеннязовнiшне.
БУДiВЛЯ РОЗТаШОВаНа У I КЛiМаТичному районi з наступними природно-клiматичнимиумовами; розрах}нкова температура найбiльЙ холодноi п'ятиденк i - zZ С; нормативнезначеннЯ ваги снiгОвого покрИву - 

1160 Па; HopMaT"un. .пu".ння вфового тиску - 460 Па;нормативна глибина промерзання - 0,9 м.
просктом капiтального ремонту передбачено наступний комплекс робiт; замьапокрЪлi азбестоцементних хвилястих листiв на металочерепицю по дерев'янй обрешiтцi;РеМОНТ ДеРеВ'ЯНИХ КОНСТРУкцiЙ кроквяноi системи покрЪлi; замiна Йр.u'rпrоi обрешiтки;обробка дерев'яних по""рупцiй покрiвлi 

"o1"..u*"."r, розчином; влаштранняВОДОВiДВеДеННЯ З ПОКРiВЛi 
'(ЗОвнiшнi ;"o;.";j; утеплення горищного переIФиттямil-tераловатними плитами ; влаштування ходових MicTKiB; утеплення фасадЪмiнераловатнимИ гIJтитами; утеплення вirсоrтних та дверних вiдкосiв екструдованимпiнополiстеролом; утеплення цокольноi частини, та ни}кче рЪня землi opieHToBHo на 1,0м -пiнооt<ло пс-l2О стандарт; влаштування вiдмостки та rанкЬ з змiною розмiрЬ козиркЪНаКРИТТЯ' ПаНДУСа; ВЛаШТУВаННЯ ЛiфТОВОi ШаХТИ В осях 3-2; оздоблення зовнiшнiх cTiH _полiпшена штукатурка по утепленню з фарбуванням; замiна вiконних блокь наметалопластиковi з двока}4ер}Iим склопакетом; замiна зовнiшнiх дверних блокь ваметалопластиковi,

ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ ДОСТУПУ маломоýglних груп населення в будiвлю проектомпередбачено: влаштування пiдйомнику для мгн бiля головного входу та пандусу бiля входуВ ЦоколЬний поверх; огорожа З порr{няМи Уздов}к обох бокЬ пuпоуй оо.rу., на Bci поверхиза допомогою лiфта; влаштовано санвузли,
Зовнiшнс опорядження будiвлiпередбачено згiдно з паспортом опорядження фасаду,внутрiшне опорядженtля - згiдно- з функцiональним призначеннп.r примiщень,L{околь вище рЬня землi - 

-'мiнераловатнi 
;;;;,,, 

_та екструдований пЬополiстирол,цоколь нижче рiвня землi - екструдованй пiнопопi"r"fоrr, Опор"д*"irrr, цопоrю - штукатуркадекоративно-мозаiчна полiмерна з натуральним наповнювачем ceresit Ст77.



<<капiталь "#i:#НТ#oiiНЖжmffi,. #',u uon..o,.,вул, Лесi Украihкио 2, с, Кирдани, Коростенського району, ЖитомирськоI областi>l
Клас наслiдкiв обlсктiв будiвницт ьа - СС2(середнi наслiдки)Замовник будiвницт"ч - д.пчр"*.п" oiiiДеРЖавноi адплЪiстрацii; *io ёдfrо;|;;;;Ьi;r rOНtlJIЬЕОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКоi обласноi

*оrо,f;3ffi,'fй#,l.u' iofr+, Ж"rЪr"Йr-u обп., MicTo житомир, щйддн IM. с. п.
, __ Генеральний проектчв

оДСТВРrяii едiliоуiЪаЬi;i"ЬНИК ТОВаРИСТВО З обмеженою вiдповiдальнiстю

.r"r,Ё*|#fпlТi-#iНfr, .i,iliJ;_ 
ЖИТОМиРська обл., MicTo житомиро провулок

..orr##'i;K 

",ЪНЁ::"^:Ж"а";rо1;"*ч*rп 

сергй григоро вич, квалiфiкацйлrий

вихiднi данi:
- rugЛаН]i_I1 про eKTyBaHIuI, затв ерджепе Замовником 

;- Технiчнi умови

кирданъсr-ff ";Ёýfr'Ъffiffi9r#Ёr.#'тJтаконструктивнихрiшень
р-ем о Ет, ро зташов aH"I Iч,у". ъ;;ru;;ffiй',t:!:1,fffr1,",'ilаlТН:-J:J'ъжfir
Житомирськоi облас"l, ВудiJп" oiu,,o - одно та двопоВерхова з цокоJБним поверхом тапiдвальними примiщенrr"";. -V 

плаli будiвЙ lкr,адооi форми, складаеться з трьохПРЯМОКУГНИКЬ Об'СДЕаЕИХ МiЖ Собою. Г"О.ifi"lЪо*,оr', *й;ri;;;ях _ 61,1м х 40,21й.Стiни , цеглянi, товщиЕою --;ibrr. пооЬйп" l-iоr"р".хила (валъмова), водовiдведеннязовнiшне.
БУДiВЛЯ РОЗТаШОВаНа У I КЛiМаТИчн9му район1, ,тr1ппими природцо-кгriматичнимиУМОВаМИ: РО.Рu)IIоВа температура найбiлiЙ холодноi п'"r"д."пi - 22 с; нормативнезначенЕя ваги cl

ЕормативЕ. r*#""Т;:,f.ЪХЖ:*: J,lul.n'' 
НОРМаТИВНе значення вiтрового тиску . 460 па;

ПРОеКТОМ КаПiiаЛЬНОГО РеМОНТУ передбачено наступний комплекс робiт: замiнапокрЬлi азбестоцементЕих *"rй.rr* п".rБ Еа метаJIочерепицю по дерев'янй обрешiтцi;ремонТ дерев'яп1] констрУкцiй кроКвяноi системИ покрiвлi; .йъч Йр.u'"*оi обрешiтки;обробка дерев'яних оо""руоцЬ no*pi.ni--u*n.ru*c'иM 
розчицом; влаштуванняВОДОВiДВеДеННЯ З ПОКРiВЛi '['БМ**i ;й.rй 

__угепlенн11 горищЕого пер9криттямiпераловатними плит.tj\,lи ; влаштування 
"одо""* MicTKb; 

- -. 
y".nn.rr" фасадiвмiнераловатними плитами; угеплепня вiкопцих" та дверних вiдкосlв екструдоваЕимпiнополiстеролоМ; Утеплення цокольlлоi *u."rrr,-"ъ йr*". рьня .*i,ibpi"HToBEo на 1,0м _пiноскло пс-120

:::|з", *по,.ч iffi iЦ,ffi-ffi ;ff ,flн;ч" ;;",ry ;;aъtr#";trl,;н# ##:полшшена штукатурка по утепленЕю з фарбуваЕням; замiна вiконних блокъ ЕаЖЖ;:ffiНi З дВокамерниМ склопакетом; 
-замiна 

;";;й;- -о".о""* 
блокiз на

Для забезпечення доступу Y*о"о,Чэуч} грУч населенIUI в будiвлlо проектомпередбачено: ВлаштУВання пiдtЬйнику для МГн оъ" iJ;Ь"Щ;Ь iu rru*ror., бiля входу,ЪT##r#ffi;; 
""#*1ж;:,"ffi}т 

у;;Ъ;; ;а * оо о ь,, "йrй oi.", на в с i .,о 
".рйЗовцiшне опоряджеЕня будiвлiпередбачено згiдно з паспортом опорядження фасаду,внугрiшпе опор"дтj,jl;rlи*. . бй*цьr*ьним ЕризЕаченняrл примiщень.L{окопь вище рЬня землi , мiнераловатнi nn"r".u екструдований пiнополiстирол,

Н###tr-il?Jffi Т:ЫýНЖ#JНiжТ#хJЁ".ч*"J##ъ+rхлю-штукатурка



Фасад - мiнераловатнi плитрL вiдкоси - мiнераловатнi плити. ОпорядженняДеКОРаТИВНа МОЗаiЧНа ШТУКаТУРКа Ceresit CT7i,. О.ооЬ.нЕям .rпйrrо. фарбою Ceresitст54.
ПаНДУС Та СХОДIl ВИКОНаНО З МОНолiтного залiзобетону. покриття _ керамiчна плитка зпрOтикOвзкою поверхнею, 0городження * з гIержавiючоi сталi,

-. п.о*l,i#Ш:;;ф'ВОi ПrаХТИ * стрiчков"iа . О.rЪ"у Бсгт класу в20; п2; F50; W4. стiни

_ llp9eKTHi рiшення розроблено .

докуtчtентiв, якi забезпечуiо"i б.rп.пу
персоналу.

Охорона працi
на ocнoBi чицних будiвельних цорм i нормативних, експлуатацii, збереження здоров'я l ,р"ц..д.a"-Йr"

o"rr.r|"1ii::r}#J",'Jjlflf, ЯКi МОЖУГЬ СТВОрюватись обладнанrшм не перебiльшуютъ

Екологiя та санiтарно-епiдемiологiчне благополуччя населеннrIПроектним рiшенням передбачений пuпъ*"rrИ p*ron, КирданЬського лiцеюОвруцькоiмiськоiради (замiна покрЬлi, yr.nnon" фасалу,;l;;;;"н, дверей, влаштуванняводовИведення) ,u 
"одu""u,u,п"поуuтацiя згiдно з дirочими в YKparHi санiтарно-гiгiсttiчними

;fiIilНi-"ГilТiТТ;д;"о"'анняМ санiтарних норМ допу.rийих piBHiB шуму, вiбрацii в

, При б)цiвництвi генпiдрядtrою органiзацiсю дотримуються вимоги чинЕогосанlтарного i природоохоронного за,конодавства по поводженню з вiдходами. Пш часексплУатацiiзберiганн",u urдurrення вiдхолi".дlД|"осться вiдповiдно до встановлених вимогекологiчноi безпеки з обов'язковим забеaпaчaп""' можливостi утилiзацii чи захоро}IеннязаJIиIIIко в Их продуктiв в iдпо в iДно дО укладениХ дого вор iB.Капiтальний-ремонт фiвлi'ф.;а;;;';а;;.r"я рельефу, що icHye. вiдвiд зливовихта талих вод вiд об'екта вiдповiдно ло iснуючп.о- .п"*.ння._рельефУ до вулицi, проiздiв та
iifr Ж# Х ;, ?J#X,l?i ;,"Ж:i',%;;|ff ;; ;* о рди нац ii u p,u о р. пим и абс о лю тним и

ПРОеКТНИМ РiШеНtТЯМ ПеРедбаче"" *Й;;;;r"u ,ur"рiалiв, яtсi маютъ сертифiкати тапозитивнi в исповки caHiTapHo -.пй.riопо.i-;; i;;;;.рr"." МоЗ Украrни.

о""о",1хil;ч;::1 
проекту 

"-ЦЁ:$Нi, j.ix"ХЖi.Т:'ъilп,rентацiя 
розроблена з

техЕогенното.r#ii.ДеРЖаВНИХ 
бУДiВеЛЬНИХ НОРМ, СТаНДартiв ,u npuu"n з питань пожежноi,

Для обмеrкення поширення поrкежi засто(планув aJIbHi р iшення ..,p"Mo"iHi на ств op.nnu п.о.rffiЖЁ.#r"ý:Нl'#i ;ffШ;d;Н tl :ffiж"J",*ffi n i бй iu ;;;;i ;;;;;;i#,i-, . uo.. n *й,i,,ър^, u,,BHi в имо ги до
Евакуацйнi 

_виходи вiдповiдають будiвельЕим нормам та розроблеFIому розрахункучасУ евакУацii з бУдiвлi лtодей та вИповiдностi *й*Б'."uкуацii u о...rй, зони у разi пожежi.щверi евакуацiйнлtх виходь та iншi дверi ";;;;; евакуацii вiдкриватоться у напрямкувиходу з будiвлi. Утеплення виконане . rb.punouurn"* плит (група горючостi НГ).ДЛЯ ЗаХИСТУ бУДiВеЛЬ ВiД Прямих влучань опr"п^Ъпr--.Jriо*пrоваЕо системузовнiшrlього блискавкозахисту, яка складаеться з системи перехоплювачъ, системи доземних;ff.ffiННaff#Г" "'nn"o'o''аКiНЧ'П"". Сr"r.ма блиска"uо.u"r.rу iзольована вiд
при перетинi будъелъних конструкцiй трубам и системи опалення передбачаютъсяфутляри iз с,галевих гiльз якi уйi;;Ьться FIегорючим матерiалом,ПроеttтоМ передбачеii кабелi, tцО ,uro'ru 

-norlp"Y 
димо}творюваJIьну здатнiсть.ЖИВЛеННЯ ПРИЛаДiВ 

QT?, *uоiЙ;; освiтленнц-упроrпй"" спз ъrlБуrо"ься кабелями змех(ею вогнестiйкостi EI- 30. Використання кабельних проходок з ме}кею вогнестйкостi EI-45.
проектом прийнята система похсеясноi сигналiзаrдii з одним приймально-контрольнимПРИЛаДОМ ТИПУ "ТIРАС-l6П" На 16 ШЛейфiВ . ;Р;Й.м передавання пожежноi тривоги та



попередження про несправнiсть МЦА-GSМ. Проектним рiшенням прийнято примiщенняЗаХисТиТи ДиМоВиМи ПоЖеЖниМи сповiЩУвu'пu"" йпк - 8, ,;;;;;;и сповiщрачами ипк_9,

Бiля евакуацiйних виходiв передбачено вста}Iовлення руtних пож9жних сповiщувачiвИПР-1. ПРОеКТОМ ПРИйНята rЙ*uопоrlщ*rЙпр0 пожех(у другого типу (СО _2). В якостi:+?,""ЩХТ##Н:'.::ffi#{х:хiЯr#у#*|#тiiJ,ii";:,-а>,виробництватов
Змiст те

поrrсежноi," ,.Ж;Н}oiЖ;J:ОеКТУ Не СУПеРеЧИть вимогам нормативних докрrентiв з

о 
", о 

" 
ui.Tffi ilf , ffi Hhft ;t ;ffi ; #Ы,.*}i 

1x',хЩфц i i не о бх iдн о i для

ыдпоulдпо;,y:щtннтл"$sid;,]:Y,#*#;чу*fr 
#:т;жfl".тJжilоб'ект проектування не вiдноситься до категорованого об'скту a ,r"iпrrого захиOту.

*:..";:;l1'"J;J;"Ji?Xf,f,ffbHicTb " ";"-;;;;и перiол, п;й з об,ектом вiдсутнiнебезпЪчн"*йураження-""u-iхI;:?;rJ,"J*"ННТrх'"Н?riжтi",ii*i.;J"Т;
найбiльш rrраж:]:i .riни - о б.rrу.оuуrо.rий персо нал лiцею.

розташоваr",i поТi,l#.Ж;iЕаННЮ "P"oPiii, Визначених в !Бн в.1.2-4 * 2019 об,сrст
- зони катастрофi.rного затоплення;

:ffi r,?i'J#fi";H'Ж;^T:JJf ffi хтдхiмiчно*небезпечнихоб,сктiв;В ЦОКОЛЬТrОМУ ПР"'iЩ'ПНi ЗаПроектоване найпростi-tле укриття з трьома вхiднимигрупами, I3 укриттi розташованi ocHoBHi.u оо.rо*iп,"iпр""iщення. 
Що основIIих вiдноситьсягtримiщення лля укриття обслуговуrочого персо"u:{--j_l дiтей. !ля примiщень укриття

передбачена припливIIо-витя}кнu 
"п,ипоцiя з' *a"апiчrrrм спонуканням, яtса забезпечуеnoo*'riilTii,1|o_'n".no'Ti 

ЗОВНiШНЬОГо повiтря i створення lлеобхiдrо.о повiтрообмiну. 
:

цивiльного"*,#ТН#,tJi;::Ч"J#Jd"Р#ТТrffiia*,ж#fli^:#*':ж
гарячоiводи. Також п.р.дба".по встановити баки запасу води !=|000л, (4птт).

:;#.Жi#РiШеНЬ, .u*Пuд.*rr* в проектi, забезпечить у бiльшостi випадкiв;
-запобiган,Т,Ji'ff ffiН;*ыiхТfi #ffi Ж:,Т#fu;i*.,,ruч*абоаварй;
::r,НЖ'# матерiальних збиткЬ 

"* 'й""оЫ""* ситуацй або аварiй;
виникненIuI пuо."J"#iУrffi;ТХе:Ш;"'О'"'П-uuОРiИrО-Р""Йu,rьi'их робiт у випадку

,.*i*],Тi:;-fiТНrНffJ3*;ri:'чать вимогам нормативнIлх доltрлентъ з iнженерно_m r,ацlI
сько1 радz за адресою:
koi областil>

9д.вий Вартiстъ

тис. грн. 145 903,370

1,ис. грн, 75 858,507
тис. грн. 8 t06,zБ--
тис. грн. 61 938,148

Ко

за результатами розгjulду коIIIторисноI цокуrчлентацii i зЕяття заувая(ень встановлено,що зазначена докр{ентацй, яка враховуе обсяги р"91} передбаченi робочим проектом,СКЛаДеНа ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ КОШr'ЁРИСних норм чкраiни кнiстаrlовu. J"aruчення BapTocTi



будЬництва> та <Настанова з визначення BapTocTi
вишукуваЛьних робiТ та експерТизи прOектноi докрлентацii

Головний експерт проекту:

вiдповiдальпi експерти:

ApxiTeKTop:

tIроектних, науково-проектних,
на будЬництво).

А. В. Компiй
(серiяАЕМ 005787 Bid 23.]2,20]g)

Т. М. Колiснiченко
(серiя АЕ М 00б277 Bid ] 9. ] 0,202 ])

А. В. Компiй
(серiя АЕ ]W 0065В4 вid 0В, ] 2.202 ])

В. М. Бондаренко
(серiя АЕ м 005959 Bid ]7,l [.zozo1
(серiя АЕ М 007 ] 94 Bid 2 ].03,202 j)

В. I. Паламарюк
(серiя АЕ М 005777 Bid 23.]2,201g)

(серiя АЕ м 004498 "iо?i,?;ГiiЙ
Н. О. Кузьменко

(серiя АА М 0049 ] 5 Bid 09. 1 2.202 ])

На пiдставi вивченшI подани- Т;rЁ:Ж:Тffi; ,,роект ккапiтальний ремOнтКИрДаНiвського лiцею Овруцькоi MicbKoii puorn ,u адресою: вул. Лесi УкраIнки , 2, с.кирдани, Коростенського райоrту, Жйтомирськоi областi> вцповiдае вимогап.{нормативних aKTiB з питань енергозбереження.

робочий проект <<капiтальний ремонт Кирданiвського .lliцею Овруцькоi Micbko.fрадИ за адресою: вул. Лесi УкраIнки, 2, ;. Кирдани, Коро.".".ького району,житомирськоi область> виконано згино .'r"йойи вйхiдних дu"ъ* на проектування тарозроблений з дотриманням вимог до мiцностi, надйностi та довговiчностi об'ектабудьництва, його експлуатацiйноi безпеки та iнх<енерного забезпечення, в тому числi щодосанiтарного та епiдемiологiчпого благопоrrуччя населення, пожежноi та техногенноi безпекиекологii, епергозбереження та його кошторисноi BapTocTi будiвництва.

показники

8106,715
48 5|3,642


