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ЕКспЕРтниЙ ЗВlТ (Позитивний)

щодо розгляду проектно локументацi ва будiвництво



за роьочим проектом
(стад я проектубаппя)

Реконструкцiя КНП 'Коростенська ЦN4Л K14P' з будiвництвом Хiрургiчного корпусу по
вулицi Амосова I\4иколи, В в м, Коростень, Житомирська обл, {2 черга _ 2 пусковий
комплекс палатно- реаб лiтацiйне вiддiлення)

(назваоб'.кта бVдiбпицrв)

класи наслiдкiв (в]дповiдальностi) o6'cKTiB СС2

Сукупвий показник СС2
Пр.мiтка 1. сукупний показник заlначають вдповiдl о до 4,7.

замовник комундльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пlдпри€мство,hоростЕнськд цЕнтрАльнА
N4]ськА лLкАрня коростЕнськоi ]\4lcbкol рАди , (о199205о), юридична особа УKPAIHA, ,

Al,4ocoвa,8

Генеральний проектуsальник ФЕНЬ сЕРГlЙ вАНоВИч

За результатами розгляду проектноi документацii на будiвництво всldновлено, що
зазначену документацiю розроблено вiдповiдно до ви{ д|-]ил дани/ на проектуванllя з
дотриманням вимог до з питань мiцностi, надiйностi, довговiчностi ; з питань техногенноi
безпеки ; з питань пожежноi безпеки ; з питань енергозбереження; з питань санiтарного
iепiдем ологiчного благополуччя населення; з питаl]ь екологii;з питань експлуатацiйноi
безпеки; з питань створення умов для безперешкодного доступу осiб з нвалднiстю та
iнших 1.4аломобiльних груп населення;з питань охорони працi ;з питань кошторисно'l
частини проектноi документацii ; э питань iнженерного эабезпечення jз питавь
архiтектури i може бути затверджено (схвалено) в установленому порялку l rакими
технiко-економ]чниlии (технiчними) покdlникамиi

наймевwвавня Од.вйм, показники

1 НаймеЕуваЕня об'екту,
Nliсце розташуванЕя

(Рекопструкцiя KгIll коростепська ЦМJl КМР з
будiвництвом ХiрургiчЕого кор]lусу по вулицi Амосова
Миколи, 8 в м. КоросT,енъ, Житомирська обл, (2 черга _ 2
пусковий комплекс палатно реабiлiтацiйне вiддiлення),
Мiсце розташуваII]lя: Житомирська обл., м, Коростсr]ь,

l'еконстрчкцiя2 Вид будiвництва
з ГIоверховiсть поверх 8
4 lлоща земельЕоi дiляrrки 5,7 82
5 Потужнiстъ, мiсl,кiстъ,

пропускЕа спроможЕiсть
92

t Площа забудови м2 1170,з
7 ]агальпа площа м2 7 512,7



в исЕа площа м2 7000,8
9 РозрахуIlкова плоца м2 з8 зO,в

10 Будiвельrrий об'ем будинку мз 25406,22
l1 Кiлькiстъ створених

робочих мiсць
м]сце 107

|2 Кiлькiстъ створеЕих
робочих мiсцъ

шт, в

1з Показtiики рiчлих витрат
pecypciBi
,тепловоi енергii

, тверде паливо (дрова)
,електричЕоi енергii

гкал
тис. мЗ

тйс. кВтДод

t,29
8,7tj0
з 00,0

2з54,250

I4 Iривалiсть будiвництва мiсяць 8

15 ]тупiЕь вогЕсстiйкостi
iудинку

ступпIь

16 ЗагальЕа кошторисва
BapTicTb будiвIrицтва у
поточtlих цiпах станом на
(12,Iрудня 2022 р,

- будiвельнi роботи
- уста,гкування, меблi та
iHBeHTap
, iншi витрати

тис,грн, 288781,1з5

126745,016
48960,006
11з076,1 1з

Принiтка 2, Напрflми експертизи за]|ачаФть вiлпоs дно до 3 6
примiтха з, TexHiKo-eKoHoMi л дБнд2 2 з{10],

обов'язковий додаток до експертного звiту на 7 аркушах
примiтха 4, обов'яэковий додаток склалають вдловiдно до 9,1,t

II



Головний експерт проекry

Вiдповiдальний експерт

Вiдповiдальний ёкaперт

Вiдповiдальний експерт

Вiдповiдальний експерт

Вiдповiдальний експерт

ApxiTeKTop

шмиг ромАн Андрiиович

Пiдпис lнiцiал, прiэвище

пАвлlв тАрАс михАЙлович

Пjдпис lнiцiал, прiзвище

дlN4БровськА мАр,янА вдсилlвнд

lнiцiал, прiзвище

сАВчИН п4ихайло Михайлович

Пiдпис lнiцiал, лрiзвище

шпr]иг ромАн АндрlЙович

Пiдпис lнiцiал, прiзвище

АлА]чп]свА тЕтянА пЕтрlвнА

Пiдпис lнiцiал, прiзвище

Фляк Марко Петрович

lнiцiал, прiзвище

Дiмбровська Мар'яна ВасилiвнаЕксперт (фахiвець)

Експерт (фахiвець)

lнiцiал, прiзвищё

Романус Тарас Теодорович

lнiцiал, прiзвище



Додаток
до експертноrо lвiтy Nr 299_К/22_РБК/ЕЗ вiд ],2 грчдня 2022
ре€страцiЙний номер в €ДЕССБ ЕХО1:476З_6876_6468-2455

цодо роз- ляду гроеr l roi докуlJеF l ацli .d будiвr,4 l l во
(Позитивний)

за робочиI,4 проектом ||Реконструкцiя КНП &quot;KopocтeнcbKa ЦМЛ KMP&quot; з
будiвництвом Хiрургiчного корпусу по вулицi Амосова Миколи,8 в м. Коростень,
Житоrrирська обл. (2 черга " 2 пусковий комплекс палатно_ реабiлiтацiйне
вiддiлення)".

Робочий проскт розроблено ФОП Феtiь Сергiй Iванович, юр, адрсса: 14000, м, Чернiriв,
вул, 1 i Гвардiйсъкоi Apмii буд.10, кв, 97,

Головппй iнжеЕер проекту - ФеЕь Ссргiй Iвапович
(квалiфiiGцiйIIий сертифiirат серiя АР N!015046 вiд 26,10.2018 року),

Вихiднi данil
- (завдавня на проектування>, яке затверджене замовrrикомj- Мiстобудiвнi умови та обмеження об'екта будiвництва, Затвердженi

Виконавчим KoMiTeToM мiсъкоi ради Вiддiл архiтектури та мiстобудуваtlня
виконавчого KoMiTeTy KopocтeI{cbкoi мiсъкоi ради (0405З507) ваказ N!49 М вiд
1В.lО.2О22 р.;- Технiчfii умови,

Клас наслiдкiв (вiдIlовiдальЕостi) об'€кту - СС2

Геrrера rьний п пан
Об'ект проектування зваходитъся за адресою 11500, Китомирська обл,,

Коростенсъкий район, КоростеЕська територiальна громада, м. Коростенъ (стаЕом на
01.01.2021), вулиця Амосова Миколи б, 8, Кадастровий номер:
1810700000:01:01З:0112, Площа: 5,782 га. Цiлъове призначення: OЗ.OЗ Для будiвництва
та обслуговуваrrня будiвель закладiв охорони здоров'я та соцiальноi допомоги Для
будiвництва та обслуfоЕування будiвель закладiв оr{ороЕи здоровiя тd соцlалLноl
допомоfи,

ФуЕIiцiоналъпе призначенпя: Г 5 (Лiкувальfiа зона) згiдно докумеяту: Про
затвсрд)кенЕя мiстобудiвяоi документацii ' Пла!l зоrrуваЕЕя територi'i Micтa Коростеня ,

заT'вердженого рiщснtlям сiмнадцятоi cecii V]l скликаЕня Kоростенсъкоi Micbrroi ради вjл
19,10,2017 р. N,846

Земелl,на дlляЕка об'екту р€констр}кцп розташована л межаl{ населеЕоrо пункту
м, Коростенъ неполалiк парку (Дреtsлянсъкий, Еа початку мiкрорайоЕу <Пашини,.
ХiрургiчЕий корпус (палатно,реабiлiтацiйЕе вiддiленrrя) розтаlцову€тъся всЕрединi
територii медзакладу, Вiдстаiri вiд об'€кту будiвництва до об'€ктiв, що не вlдносяться до
КНП <Коростенсъка ЦМЛ КМР,i

пiвЕiч Фiлiя <Коросте}rсъка дорожнъо-експлуат,ацlйЕа дrлъниця, ДП
<]Китомирсъкий облавтодор> ВАТ (ДАК (Автомобiлълi дороги Украiни, (100 м.);

схiд - р, Уrк (З70 м,),
пiвдень житловi будiвлi (100 м.);
захiд - ,(итловi будiвлi (55 м),
пiвнiчЕий захiд вул, Миколи Амосова (60 м),



Череэ земелъну дiлянку проходять повiтряпi лiнii електропередач 0,4 та 10кВ кВ,
мережi водопроводу, каЕалiзацii,

На дiлянцi проектуваtIвя яаявне асфалътобетовЕе покриття та покриття ФЕМ.
Рель€ф дiлянки спланований, в осliоввому рiвнинllий, абсолютнi вiдмiтки поъерхвi

землi змiнюютъся вiд 165,19 до 177,59 м,
Робоч.lч лро.чгом лрредбdчillь.9 JM:FJ схеми руху lрdнl.]орlу та л,одр; по

тсриторii закладу, Проеliтом передбачаеться видiлеrrня oкpeмoi зоfiи (лlнii) медичяого
та спецiалiзоваЕого траtiспорту для обслуговування нетаЙних потреб хворих T a oKpL,Mol
зони (лiнii) р}.ху транспорту медичного персоЕалу/ пацi€втiв та вiдвiдувачiв, ЗтiдЕо
ро lроблепо..хеми 1ран(rогтвl пUlоhи ро-дi, PHiTa чр \1ають герртинавчя,

Проектом передбача€тъся двобiчний рух транспOрт} на територir лiкарнi, В'iзд i
виiзд влаштовують окрсмо одЕе зiд одноIо, Koj{(eн з радiусом заокруглеflъ 10 м та б м,

KpiM цъого, проведено зонування TepиTopii B.j.i лiкарнi вlдповiдно до ДБН В.2.2_
10-2001 'БудIrЕки 1 споруди, Закладй охорони здоров'я' та виокремлено наступнj зони

,зона лiкувалъних корпусiв для ЕеiнфекцiЙних хворих;
-зоrrа лiкувальних корлусiв для iЕфеiцiйних хворих;
-fосподарсъка зона;
-1oHd пJ lt],lUlо-dна,омiчноlо вlдд прння,
Кожrrа зона мае cвoi oкpeмi в'lзди-ви'iзли.
На вимогу будiвелъних норм та для забезпечеЕня комфорту медичних працrвникlв,

пацiентiв та вiдвiдувачiв на територii KopocTeHcbкoi ЦМЛ передбача€тъся влаштування
додатковоi зояи для стояtIllи автотранспорту яка повI{iстю забезпечуе потрсби палатrrо_

реабiлiтацiйЕого вiддiлення що запроектоваЕо даЕим проектом,
Iнженерна пiдготовка територ полягае в оргаЕiзацii рельефу навколо об'екта, що

ЗIiдiIо з розроблеЕою ПД передбачеЕо|
- мощенЕя пiшохiдних дорiжок з покриттям ФЕМ;
- влаштування твердого покрцття стоянки для автотраfiспорту з асфальтобетону,
- встановлення лавок для вiдпочинкуj
- встановлення ypil для сМiттяj
- влаштчваhня р} почного гаlон},

Для благоустрою територii проектом передбачепо викоttанЕя твердоIо покриттл
проiздiв, Tpoтyapiв, Iсfiуюче покриття слiд частково демонтувати, Покриття проiзлоi
частиitи - асфальтобетоЕ,

Покриття Tpoтyapiв передбачено з ФЕМ, Покриття майданчика пiд кисЕеву
станцiю передбачено з ФЕМ та бетону. В межах благоустрою встаrrовлевi лавки та урни
для смiття бiля входiв в будiвлю, Для озеленення TepиTopii облаштовуютъся газони,

ДоступЕiсть об'€rсу будiвЕицтва ддя маломобiльЕих груц IIаселеяня

Проектом передбачаIоться Ilаступн] за\оди, що враховують потреби
маломобiлъних грул населення:

- ВлашJування вхiдних дверних oTBopiB нормативноi шириЕи для безперешкодного
доступч до очдlвлlj

- ВлацтуваЕЕяпаt{дусiвj
- Для доступу яа поверхи передбачаютъся лiфти;

Обладпання саi{вузлiв додатковим обладнаtlЕямj
- Влаштування дверних oTBopiB шириною, що забезпечу€ безперешкодliий

доступ до прймiщевъ,



- Вхiдна rрупа мае liaвic та водовiдведення з нъоrоi
- П^р,,дбач"сI| ся влdштувdнllq окррми\ п-гкуsdлDн/]х мiсцIj
- Влаштуванltя дверних коробок без порогiв, що забезпечу€ безперсшкоднии

доступ до примiщеЕь,

ApxiTeKTyprIi рiшеrrЕя
Робочим проектом передбача€тъся бупiвничтво палатно_рсабiлiтацiйпого

вiддiлення на територii Коростенсъкоi ЦМЛ яка мае статус опорllоi лiкарнi для пlвнlчхоl U

рсгiону Житомирськоi областi та багатопроq)iлъflе спрямуваявя i вадае спецLалlзовану
м-дич|-\ до'lо\4о-у чо(плрнhю кUоU, 1-1 "hо] \,li b(oi lоо\аdди l" грилп'ли\4 рdйоII"м
пiанiчIIого регiону областi.

Будiвля явля€ собоIо Еезавершене будiвниLlтво, а саме: збудовано восъми
повсрховий каркас будiвлi з частковим планувальвим рiшснням яке викоЕано
пррргородками J ловнотiтоi l_p. пи, з JаловнпнЕям вIконних прор1,1в,,

MeToro робочого проекту с приведсппя будiвлi до сучасЕих будiвспl,}tих та
медикотехнiчЕих вимог з метою розширення обсяIiв надаппя спецiалiзовdноi медичноr
лопомоги населенЕю регiону

Робоч.lv lрпр\lох пАррдЬаlа,ть,п B_dI]ll}aollllя .пеUid'1,1овJ|ич вiдлjlдllL |].
поверхах, а саме:

- l-й повррх, Приима,lьнр вiддi, erP9
Перший поверх будiвлi роздjленi зоtIальяо на тrриймальне вlддйення хворих та
затальну зону.

- 2,й поверх. Реабiлiтацiйне вiддiлеЕня (деtiний стацiонар) мiсткiстю 19 осiб
девне перебуванrrя,

- З-й поверх, lнсультне Еiддiлення - мiсткiстю 7 лi)кко-мiсцъ та вiллiлеllнл
iнтенсивноi терапii мiсткiстю 1 6 ,]Ькко мiсцъ.

- 4_й поверх, Реабiлiтацiйне вiддiлення Nr2 - мiсткiстю 12 лi)rко-мiсцъ., 5-й поверх, Травматологiчве вiддiлеЕЕя - мiсткlстю 15 лЬiко-мiсцr,.
, 6-й поверх, Реабiлiтацiйне вiддiлення N!З _ MicтKicтio 12 лiжко_мiсllь,
- 7-й поверх, Неврологlчне вiддiлеrlпя - MicTKicTIo 15 лiжко-мiсць,
- 8-й поверх, Хiрургiчrrе вiддiлеЕня - мiсткiстю 1З лiжко-мiсцъ.

Технiчпий поверх:
Будiвля мае технiчний поверх На тсхдiчному поверсi розмjщу€тъся технолоIlчllе
обладtlаЕня систем вентиляцi'r, машинне примiщеЕня лiфтiв,

, Пiдвалъний поверх:
Будiвля ма€ техвiчний пiдвал (поверх) на piвHi -2,200 м Еиrкче рiвня пiдлоr,и
першоIо поверху,

Оздоблення примiщенъ прийнято вlдповiдно типу примiщення з врахуванням
савiтарних та протИпо){.iежних вимог, ВЕутрiшнс опоряркеrrня примiщень запроектовано
згiдно з !х фувкцiоrrальЕого призначенЕя, Стiни та перегородки примiщенъ з вологими
l роцр, амИ ]о П'Двищдь,4\4r г'ljLнiчп.r\аr ви\lогdчи гdк| чк .d,]в\з,lи, !yL!oB,, ВаРПИ
кiмIrати, стерилiзацiйЕi, манiпуляцiйпi, реабiлiтацiйЕi зали, реанiмiцii та операLliи11l
опоряджуються керамiчною плиткою Еа всю l]исоту примiщенвя, Покриття пiдлоги
повинно щiльЕо прилягати до осl]ови, Сполучення cTiB i пiдлоги повиtIно бути
закруглене, стики - герметцчними. мм, Для покриття пiдлоIи застосова}п
водонепроникнi матерiалй, В мiсцях встановлення саЕiтарво-техЕiчноIо об]lаднання, а
також обладяання експJIуатацiя якого пов язана з мо){iливiстю зЕоложенЕя clrlr 1

перегородок, передбачено керамiчну плитку на висоту 1,В м i ширину не меЕше 1,5 }L



Поверхня cтiя, пiллоr i стелъ примiценъ повиЕна бути гладкою, без дефектiв,
легкодоступяою для вологого прибираЕвя i стiйкою до обробки мийними та

др.i,lфркцlини\4и ,а, обdvи, Bl пlдгLUlи.iн пoBJd.ii мс,tи лррАлdл,влLl BJ.o]i,]d пороliв
'loBHimHi , тiни - l, н} lочl l.ип|кr|чо] це| ги,

Передбачае'гься утеплеЕня зовнiшнrх cTiH мiнерdльвоi вати у = 150 кг/
мЗ товщиною 150 мм, Крiплення утеплювача по будiвлi викону€ться по 'Системi
скрiпленоi зовнiшньоi теплоiзоляцii будинкiв i споруд по типу 'CERESIT', Вiдкоси
утеплюютъся плитами з мiЕеральвоi вати у = 110 кг/мЗ товщиною ЗOмм,
Утеплення Ейrrче рiвfiя ipyнTy виконусться пiносклом товщиною 100мм Еа глибину не
менiле 1,0 м нюкче рiвнл грунту з опорядженням акриловоlо штукатуркою та
заtища€ться шиповидвою мембраною 'lзолiт 0,5
Утеплспня цоколя виконуеться пiносклом (ТУ У В,2,7-26,1_З450З91_014:2010 (зi змiЕами))
товщиною 100мм з опорядженням акриловоIо штукатуркоIо та керамогранrтяою плиткою
по направляючим,
Прорктом пАррцбачd. ься обм,],]увdIlьнd вррlикd,lы J , iцро.'о,lя1_1я .,:r г,дв-,l}, .-о
викоllу€ться NIастикоIо IiдроiзоляцiЙпою бiтумною Технонiколъ N! 24 ло лраЙт,lепу
бiтумЕому ТехноЕiколь N91,

Проектом передбачасться влаштуванЕя !tотиръох лiфтiв:
Вантажо-пасаrкирський (6З0 кг) - слркбовий лiфт для транспортуsаrlня i){d, бiлизни,

медикамеЕтiв тощо;
- Пd, dжирськи; лiф] l610 кг, ц lя вlдвiдувdч'в 5ок, оду:
- Вантаrrо-Еасахирський лiфт (1000 кг) для вiдвiдувачiв закладу та великогабари,rЕих
грузiв в разi необхiдностij
- ЛiкарняЕий (12 50 кг) - для транспортування хворих rra каталках,

Конструктивrd рiшеппя
Робочий проект <Реконструкцiя КНП <Коростенська ЦМЛ КМР> з

буд вництвоI,4 Хiрургiчного корпусу по вул, Амосова Миколи, В в м. Коростень,
Житомирська область (2 черга - 2 пусковий комплекс - палатно-реа б iл iтa цiй не
вiддiлення)> розроблений ФОП <Фень С.|,>> у 2О22 роцi ва пiдставii

_ завдання на гооектуванl-яi

- матерiалiв iнженерно-геодезичних вишукувань;

матерiалiв обмiрiв примiщень iснуючоi будiвлi,

Робочим проектом передбачево проведенfiя рекоЕструкцii КНП <Коростепська
ЦМЛ КМР, з будiвництвом Хiрурr,iчЕого корпусу по вул, Амосова Миколи, 8 в м,
Коростенъ, Хитомирська областъ (2 черIа 2 пусковий комплекс палатно,
реабiлiтацiйне вiддiлеЕня),

Клас наслiлкiв (вiдповiдальlrостi) о6'скту реконструкцii СС2 (вiдповiдно до ДСТУ
В8 55:2 019 Булiвлi та споруди, Визначення класу наслiлкiв (вiдповiдальностi)),

СтупiЕь вогнестiйкостi будiвлi II (вiдповiдЕо до ДБН В.1.1,7-2016 Пожеrrна
безпека об'€ктiв будiвництва),

Сейсмiчнiсть райоЕу майдаячика рекоЕструкцii - 5 балiв (вiдповiдно до ДБН В.1.1_
12:2014 Будiвництво у сейсмiчпих районах Украiни).

Нормdти3но . .lиби |d , .rонно. о лромрр,dнl-я грунту на цl ,ян1_1 ррhон.тр} KUi,
стаilовить 0,9 м (вiдповiдЕо до ДСТУ Н Б В,1,1-27-20] 0 БудiвельЕа клiматологiя),

Згiдно карти районуванfiя територii УкраiЕи за характеристичЕими значеннями
ваги снiгового покриву м, Коростень (Житомирська область) зпаходиться у 5 райоrri (1450



Па) (вiдповiдно ло ДБН В.1,2-2:2006. Навантаженrrя i впливtL Норми проектуванIlя,
Додаток Е, Характеристичн1 значення навантажсЕь i впливiв для MicT УкраiЕи).

З дно карти райоЕування територii УкраiЕи за характеристичними зЕаченнями
вiтрового тиску м, Коростенъ (Житомирсъка область) зпаходиться у З районi (480 l-Ia)
(вiдповiдЕо до ДБН В,1.2-2i2006. НаваптажспIIя i впливи, Норми проектування, Додаток
Е, ХарактеристичЕi зпачепня наваЕтаженъ i впливiв для MicT Украiни),

Конструктивно будипок складасться з двох блокiв: двоповерховото та
во, оч,],lоRррхоаого, обидв.r бrп,(и Vсюl ь ,]ёхлiдпilпя Td грхIIiчний поверх.

На час виконанIrя проекту повнiстlо завершено будiвлицтво двоповерхового блоку,
йоIо введеIIо в експлуатацiю та використову€ться за cвoiМ основним призЕачепrrям
(приймалыIе та гiнекологiчЕе вiддiлеЕIiя),

По восъмиповерховiй частинi будинку на момеЕт виконаЕня проекту попнiстю
звсдсfii зовнirпнi та BHyTpimHi стrни, покпалснl плити flерекриlта та локриття, rrиконано
покрiвлю та встановлено BrKI{a, частково впаштовано внутрiшн€ утепленЕя, Булiвля t{e
експлуатуетъся, знаходиться в закоtiсервоваllому cтaнi близько З0 po'(iв.

Будiвля - iснуюча, у планi прямокутЕоj геометричноi форми, восьмиповерхова, з
розмiраIш в осях 1-5 - 28500 мм, в осях А-И - З0560 мм, за коЕструктивноrо схемою -
6" ,"JpK.l"ha а | п 1довжчlмr1 гd полрррчгllм,r нд.} lими LPl .]яп]\4и , 'l dMJ,

Фуriдамеяти - iснуючi, стрiчковi, iз збiрних залiзобетонних плит (вiдповiдно дlо
ДСТУ Б В,2,6-109|2010 Плити залiзобстоннi стрiчкових фундаментiв. Технiчнi умови),
ol !ово фчнI,пмАh,,в "Аr""иr i ч,]пil пр,lоh,а,{ lр}h,,

СтiЕи техпiдпiлля - iснуючi, iз бетоriвйх стiнових блокiв (вiдповiдЕо до ДСТУ Б
В,2,6-108]2010 Блоки бетоЕнi для cTiH лiдвалiв, Технlчнi умови),

cTirrи зовнilлfii iснуючi, iз сил]катвоi цетли пLд рt-rзшивку швlв, товщиною 640 MNI,
та утепленЕям з ввутрiшньоi сторони утеплювачем "ROCKMIN" фiрми "RocKWooL',
товщиЕою 50 мм,

Стlни вЕутрiшнi - iсЕуючl, iз цеfли, товщиною 510 мм,
ПереIородки - iснуючi, iз цегли, товщивою 120 мм,
Перемички - lсЕуючi, збiрЕi залiзобетоЕЕi брусковi (вiдповiлно до cepii 1.0ЗВ,1-1,

вип, 1 Перемички брусковi для житлових rромадських будiвель),
Перемички - EoBi, збiрfii зал]зобстоlIн] бр}скUвl (вiдfiов]дво до ДСТУ Б В,2,6

55:2008 Перемички залiзобетоннi для будiвелъ з цеrлянимм cтiriaМlr), металевих кутникrв
розмiром поперечЕого перерiзу 50х4 мм (вiдповiдно до ДСТУ 2251 2018 Кутики сталевi
rарячекатанi рiвнополичЕ1). та з металевих швелерiв N,l0П та 16П (вiдповlдЕо до ДСТУ
З4З6_96 Швелери сталевi rарячекатаЕi, Сортамент).

Перекриття iснуюче, iз збiрних залiзобетонних баrатопустотпих плит (вiдповiдно
до cepii 1.141_1, вип.60,6З Панслi з круrлими пустотами),

Сходовi маршi _ iснуючi, збiрнi залiзобетонrri (вiдповiдво до cepii 1.251,1-4, вип, 1
Сходовi маршi для Iромадських будiвель).

Сходовi майданчики - iснуючi, збiрнi залiзобстопнi (вiдповjдЕо до cepii 1.252.1-4,
вип, 1 Сходовi майданчики для громадських будiвель),

Прогони - iспуючi, збiрнi залlзобетоннi (вiдповiдЕо до cepii 1,225_2, вип, 11
Прогони прямокутвого сiчеЕвя),

Козирки осяовних входIв lсЕуючi, залiзобетоннi, монолiтнi, вад iншими вхl)лами -
,бiр,li зiпirобёIонп| rв,дповiцhодо cPp:i ],2J8_1 Коlирки),

Покрiвля _ iснуюча, сумiщена, рулонна.
Робочим проектом пiд час проведеlrЕя рекопструкцii будiвлi передба.Iено п]rоведенriя

наступних булiвельних моЕтажво_демонтажших робiт, а саме:
капiтальпого ремонту мощепня по периметру будiвлi, з Ееобхiдtlим

ухилом для швидкого вiдводу атмосферноi вологи вiд будiвлij
- утеплення зовнiщпiх cTlrr пlдвальllоi частиl]и та цоколs по периметру з

,oBHiU1,1boi .Topol и в,]коllJння -овр'шllьоl г]цро, ,lJ lя Llcoi
- вiдновлення цiлiсвостi оздоблювального шару цоколю,
- вltконання капремоЕту гаЕкiв з вiдновлеЕIrям цiлiсЕостi оздоблювальЕого шару;
- влаштування iн)<енерЕих мереж (електропостачанвя, водопостачання,

l(аналiзацli);
замiна вiкоЕяих заповненъ вiдповiдно до дiючих порм з енергозбережOflrrя,

- утепленвя зовЕiшнiх cTiH. Iзоллцiю зоsнlшнlх ст]я залропововано викоtlувати за
системами зовнiшнього утеплення вiдповiдно до ДБН В,2,6-З1:2016 (ТеплOва lзоляцlя
будiвель)j

- забезпечення доступностi для осiб з iнвалiдЕiстlо та iнших маломобiлъних груtl
Еаселення у вiдповlдtlостi до вимог ДБН В,2,2-4О|201,а (Irtклюзивнiстъ булiвель r споруд.



ocHoBtli положеfiвя>;
- пробивапня прорiзiв в iснуючих cTiвax та закладаЕня прOрiзjв цеглою у

вiдповiдвостi з планувальЕим рiшеЕIтямj- пiдсиленвя мiсць недостатfiьоrо обпираЕня несучих перемичок шляхом
обра!чrуваЕЕя прорiзу кутйками (вiдповiдно до ДСТУ 2251-201В Кутики сталевj
гdрчl pKJldrlpiBhoпU 1,4 lhi) l ro lрвими J.обамl.,

, пiдсипення елементiв cтirr металевими обоймами з кутикiв (вiдповiдно до ДСТУ
2251 2018 Кутики сталевi гарячекатанi рiввополичЕi) та сталевими штабами;

частковий демонтаж вжс збудоваЕих переi,ородок та влаштуваЕtlя нових,
Робочий проект (Реконструкцiя КlIП <Коростенська ЦМЛ КМР, з будiвництвом

Хiрургiчfiоrо корпусу по вул, Амосова Миколи, 8 в м, Ilopocтeпb, Житомирська областъ (2
черrа - 2 пусковий комплекс - лалатно-реабiлiтацiй е вiддiледшя)" передба,Iа€

з дотри\4аччом вhмоl до Mi_ldocl_, lldлi;,1о.li Id довговi{,lо, -i эоl,|ачАt|о,о
вище о6'€кта будiвпицтва.

В процесi розгляду проектноi
пропозиц]Й, якi були усупутi в робочому

документацii було зроблеЕо ряд зауважень та
порядку.

теЕIогеfiпа безпекапожежIIа та
За результатами розIляду встановлено/ що зазЕачена проектЕа документацiя на данlи

стадi'i проектування розроблена з дотримаIrням вимоI похежноl та техкогснноi безпеrм.

Олiнка лрорхтпих рiшеtIь з,rиlаlrь eкorroMii eHepl ii
Теплоiзоляцiйну оболонку головноi будiвлi iнфекцiйного вiддiлсfiня запроектовано

iз застосуваЕЕям теплоlзоляцiйних матерiалiв зi строI(ом сфсктивпоi експлуdтJцL], яr(r
вiдповiдаютъ вимоIам ДСТУ Б В-2,6-189, ДСТУ Б В.2.7-182,

Проектоваяi зовнiшtri огороджувальнi l(онструкцli проектованоi будiвлi
передбачеЕо з теплотехЕiчl{ими показниrtами вище нормоваяих зfiдно з т, 1 ДБН В.2,6-
З1:
, проектоваЕj зовrliшtli с,гiЕи викоЕаЕi з силiкатно; цеrли товщиЕоrо 640 мм та утеплено
п{iнераловатними плитами товщиrrою 150мм;
- проектоване горищпе перекриття виковаЕо з з/б плит товщиною 220мм, утсплево
мirrераловатними плитами товщиною 250мм;
- перекриття над пlдвалом викоliано з з/б плит товщиною 220мм та утепIlено плитами
екструдованого пiнополiстиролу товщиноI0 100мм в цементно-пjщаЕiй стяжц1;
- с!]iтIlопрозорi конструкцii BiKoE виконаrri з алюмiвiових проф1'Ilв iз двокамерними

, вхiлнi дверi в будинок уl,епленi, ущlпънен] в притулах з нормLlвавим оfiором,оллол.ррдочl, РUар"\\чhовии олiр l.ппUп.оедоLi JoBHlU чiх огоро!жvю lич hU l, lp) hц J
просктованоi будiвлi вiдповiдае нормативЕому,

Po,pd\vнKoвl к l,\аdlrчFi то 1Ал]оеl ер,рlичh ldро\аеIри для po,p:lx)l\lB
мiriiмалъво допустимого значевяя опору теплопередачi приймаютъся для I температурно'l
зони Украiни, Розрахункова температура вЕутрiшяього повrтря приЙма€тъся tвrr =20.С та
q=50%,

Длррело тпл']оло,1-ч"l п l будlвлi _rph.pJ l,,oвarP олdrрчнл в д ко.р l"h:.
Проектом передбачено встановленЕя iвдилiдуапъноrо теплового пуякту з вузлом облiку
тепловоi евергii та призначений для|
- лом"рrtЁного об ,iXy -l глоЕо-_ phpll-i', шо уде Hd о"]dл.!Jlь:, автоматичЕого регулюванrrя споr(ивання теплd в залежностi вiд поIодних умов та,l | ч, llhя lр\{прl dгч|,и ё| лоно |я в нёробоч| "оди l/i
- l]й.,dнL,йl ого о,риr./оння паhих про.го)цирсlIнч Анрр.оhос,]в,

Теплоriосiй в систем1- вода, Температурний rрафiк теплово; Meperri: 80/60 ОС

Прорк,ом 'lередбdча..ься в.тачовлднчq y-]bтpdlвyкoBolo ,lчJ,lьни(а rсп Ioboi
енергi; з дистанцiЙно; псредачею даних, В якостi пагрiвалъних лриладiв приrнятr сталевl
панельнi радiатори з гладкою перверIнею та бетоппi паIlелi, РегулюванЕя тепловiддачl
радiаторiв передбачспо термостатичними радiаторними Опалювалыl]
при ldди на .чпдович !r rlтиdd\ роl гd шовчютL.я в lllшdх 1J hе в.{.] ) пdlо1 ь эd глоциlIу .1.1l,

Вентиляцiя примiщень передбачена припливно_витяжна з примусовим
споlIуканням,Витяr(навептиляцi задопомоIоювитяжнихвентиллтор]в,
встаповлюються Еа Iорищi. Приплив повiтря в примiщепllя будlвлi виконаtiа за
(ОлОМОгU,U приl lивнич , и, lpM, в гaloBno|l,r\ в гримl,,lрннях вFпгJrяl iиrич чdчрр,
розIliцених Еа першому поверсi та на Iорищi. l'1рипливнйх системи укомплектовацi,овlllшh.ми бrо"аvJ дпп vожливосl: лlлilрlвi ,ов llшнього повiтря в ,имовии lерlод Td
охолоджеЕlIя в JliтЕlй.



Гаряче водопостачанЕя будiвлi забезпечуеться вiд €мнiсtlих водовагрjвачiв, що
ЕстаIIовлюютъся в мiсцях максимальноrо водорозбору,

Для освiтлепllя проектом передбачеrrо свiтилъники з LED лампами. Вмикаrrrrя та
вимикання приладiв освiтлення здiЙсн]о€ться в автоматичноl"1} рех(имi/вручну, Облiк
електроенерIii ведетъся однйм заlальtiим однотарифним лiчильником,

ВикорйстаЕня вiдЕовлювалъвих та алътсрнативпих джерел енерлli яе передбачеlrо,
Акумулювання errepIii у годияи мiнiмального енертосЕоr+lиванвя ве передбачево,

Вiдповiдво до проектних рiшень проектовавих зовлjшtliх оIороджуючих
конструкцiЙ будiвлi, системи опалевня, вентиляцli та rарячого водопостачання, в
залежностi вiд розрахуякових клlматичних параметрiв раЙоflу будiвництва та за
результатамй енертетйчЕого сертифi(ату офективЕостi будiвлi визначено клас
снерIоефективпостi - (В).

Екологiя, санiтарЕо_епiдемiологi.rrrе благополуччя населеIIня
Робочим про€ктом передбача€тъся реконстукцiя КНП <КоростеIrецька ЦМЛ КМР,

з будiвництвом хiрургiчного корпусу по вул, Амосова Миколи, 8 в м. КоростеЕь,
Хитомирсъка область; 2-га черга - палатrrо-реабrлiтичне вiддiленЕя,

У вiдповiдностi до ст, З ЗакоЕу Украiни <Про оцiнку впливу Еа довкiлля) N!2059-19,
прийнятоrо 2З,05.2017 та введеного в дiю 2З.11,2017 - даний об'ект плаяованоi дrялънt стr
rre входить до категорiй вйдiв дiяльностi та об'€ктiв, якi можуть мати зяачвий вплив нd
довdi .лс, i нр п'дпч ,ос оцiiцi аппиву HJ довк' lл",

У складi проектЕоi докумеЕтацii доданi матерiали ОВНС де охарактсризов.rн1
ос]}л!га'tи олiнки вл l.rBiB ,1.1 прироDне, ioDld,lbHA, включdючи жи l г.пiягlьнl.ть
rIаселення i техЕогенне середовище та обiрунтувапня допустимостi, доцiлъностr r

прийЕятrrостi проектlrих рiшеЕь,
За резулътатами розгляду лросктних матерjалjв встановлено, що про€кт

розроблено згiдно rrормативпих вимоI з питань екологij, sплив rla tldвколхшflс лрирOлве
середовице очiку€ться в межах встановлеЕих норм, Вплив про€ктовапоi дrяльностi на
параметри факторiв середовища життедiяпьностl людияи очlL(уетъся в межах, sизrtачених
санiтарними нормами,

Забезпечення вимог з охорони працl
Проектними рiшеннями передбаченi необхiдЕl заходи щодо забезпечення

безпечних та Еешкiдливих умов працi при викоЕаннi робiт з реконструкцi'i у вlдловiдвостi
з вltмоIами державних будiвельl]их яорм, законодавчих та Еормативво-правових акт]в з
питань охороIlи працi та безпеки промисловоrо виробЕицтва, що чинЕi на територri
Украiни.

Оргапiзацiя будiвЕицтва
ПроектЕими рiIпоняями передбачевi захоли по захисту в]д шкrдлввого впливу шуму

при виконанвi робiт з реконструкцi'i зriдrо дilочого Законодавства,

I(oпIToprrcrra частиIrа npoeltтHoi докумептацii

показвики Од, вим. BapтicTb
Заявлена заIальва кошторисна
поточних fiiHax станом Iiа <07,

вартiстъ будiвництва у
rрудня 2022 р. складае

тис, грЕ. зOOзз7,270

у тому числi; будiвельнi роботи тис. грЕ, 1з276].104
- устаткуЕаrrня, меблi та

itrBeHTap
тис. грI{. 50021,764

1нш1 витрати тис, грн, 117548.402



За результатами розi,ляду кошторисвоi документацii i звятl,rl зауэажсЕ],
встановлеЕо, що зазпачена документацiя, яка врахову€ обсяrи робiт, передбачеЕi
робочим просктом, склалена в]дповiдво до вимог Кошторисних норм Украiни (Настанова
з визначення BapтocTi будiвницl,ва, та <Настанова з визначення варто.т] проектних,
Еауково-проектвих, вишукувальЕих робiт та експертизи проектноi докумелтацi] tl.
будiвництво",

Висновки
Пiд час проведспня експертизи вiдповiдво до зауваf експертiв, проектувальником

були 3H.cphi lMl lи до про^ктlIо-.док}vррld li

пока3Еики Од, вим. BapTicTb

Загалъна кошторисна вартiстъ будiвttицтва у поточних
цiнах с,гаrrом на <12),Iрудня 2022 р. склала€

тис, грЕ, 288 781,1з5

У ТОМУ ЧИСЛI: - будiвельнi роботи 126745,016
- устаткувавня, меблi та

швентар
тис. грн, 48960,006

- lншr витрати тис. грн, 1 1з076,1 1з


